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1 项目概况 

1.1  概述 

南京英派克检测有限责任公司位于江苏省南京市江北新区中山科技园区

内。根据生产、检测需要，公司于2019年中旬计划将厂区源库南侧原有1间仓库

改建为X射线探伤房，计划配备4台X射线探伤机（最大管电压为250kV、最大管

电流为5mA）。该项目的环境影响报告表已委托江苏玖清玖蓝环保科技有限公司

编制完成，并于2019年9月7日通过了江苏省生态环境厅的审批，批复文号为苏环

辐（表）审[2019]24号。目前公司已建1座固定式X射线探伤房，已在探伤房内配

备4台X射线探伤机（最大管电压为250kV、最大管电流为5mA）。公司现持有江

苏省生态环境厅核发的辐射安全许可证（证书编号：苏环辐证［00022］）。许可

种类和范围：使用Ⅱ类放射源；使用Ⅱ类射线装置。受南京英派克检测有限责任

公司委托，我公司于2020年9月15日对该公司新增一座固定式X射线探伤房项目

进行了现场监测和核查。 

本次验收监测项目为南京英派克检测有限责任公司新增一座固定式X射线

探伤房项目，本次验收监测内容为公司新建的1座固定式X射线探伤房，配备4台

X射线探伤机（最大管电压为250kV、最大管电流为5mA）。本次验收项目已投入

运行，各项环境保护设施和安全措施已同步建成并投入运行，具备了竣工环保验

收监测条件。 

1.2  项目基本情况 

项目基本信息见表1-1。 

表 1-1 项目基本信息表 

建设单位 南京英派克检测有限责任公司 

通讯地址 江苏省南京市江北新区中山科技园区内 

法人代表 刘传良 邮编 / 

联系人 滕兰生 联系电话 13776639692 

项目名称 新增一座固定式 X 射线探伤房项目 
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项目建设地点 
江苏省南京市江北新区中山科技园区内厂区源库南侧 

（公司地理位置见附图 1） 

建设性质 新建 

2 验收依据 

2.1  建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度  

（1）《中华人民共和国放射性污染防治法》，全国人民代表大会常务委员会，2003

年10月1日起施行； 

（2）《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订版），国务院第682号令，2017

年10月1日起施行； 

（3）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（2019年修正版），国务院令第

709号，2019年3月2日起施行； 

（4）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（2019年修改版），生态环境

部第7号令，2019年8月22日起施行； 

（5）《江苏省辐射污染防治条例》（2018年修正版），江苏省第十三届人民代表大

会常务委员会第二次会议，2018年5月1日起施行； 

（6）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，环保部第18号令，2011

年5月1日起施行； 

（7）《关于发布射线装置分类的公告》，国家环境保护部公告2017年第66号，2017

年12月5日起施行； 

（8）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评（2017）4号，2017

年11月20日起施行； 

2.2  建设项目竣工环境保护验收技术规范 

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，生态环境部第9号公

告，2018年5月16日印发； 

（2）《辐射环境监测技术规范》（HJ/T 61-2001） 
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2.3  建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定 

《南京英派克检测有限责任公司新增一座固定式X射线探伤房项目》环境影响报

告表及江苏省生态环境厅批复意见（苏环辐（表）审[2019]24号）（2019年9月7

日），见附件1。 

3 项目建设情况 

3.1  地理位置及平面布置 

南京英派克检测有限责任公司位于江苏省南京市江北新区中山科技园区内

（公司地理位置图见附图 1）。经现场核查，公司探伤房位于公司厂区源库南侧。

探伤房东侧为南京阳光香精香料厂，南侧为库房，西侧依次为值班室和厂区道路，

北侧依次为源库和库房。本项目 X 射线探伤房 50m 范围内没有居民区等环境敏

感目标，与环评报告一致（项目周围环境示意图见附图 2）。 

3.2  建设内容 

本项目建设内容为南京英派克检测有限责任公司新增一座固定式X射线探

伤房项目，配备4台X射线探伤机（最大管电压为250kV、最大管电流为5mA）。

该公司本次验收的X射线探伤机技术参数见表3-1，公司核技术应用项目环评审批

及实际建设情况见表3-2。 

表3-1  X射线探伤机技术参数表 

序

号 

名 称 

型 号 
设备编号 

最大管

电压 

(kV) 

最大管

电流

(mA) 

类型 
工作 

位置 
备注 

1 
XXG-2505 型 

X 射线探伤机 
180318 250 5 

定向 

照射 
探伤房 

本次验收
监测 

2 
XXG-2505 型 

X 射线探伤机 
180326 250 5 

定向 

照射 
探伤房 

本次验收
监测覆盖 

3 
XXG-2005 型 

X 射线探伤机 
180313 200 5 

定向 

照射 
探伤房 

本次验收
监测覆盖 

4 
XXG-2005 型 

X 射线探伤机 
180315 200 5 

定向 

照射 
探伤房 

本次验收
监测覆盖 
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表 3-2 核技术应用项目环评审批及实际建设情况一览表 

环评报告表名称 环评审批情况及批复时间 实际使用情况 备注 

《南京英派克检测
有限责任公司新增
一座固定式 X 射线
探伤房项目》环境影
响报告表 

同意项目建设。项目地点位于南京市江北
新区中山科技园区内。项目内容：拟将该
公司厂区源库南侧原有仓库改建为固定
式探伤房，并配备 4 台 X 射线探伤机（最
大管电压为 250kV，管电流 5mA，属Ⅱ
类射线装置）。（苏环辐（表）审[2019]24

号，2019 年 9 月 7 日） 

公司已将该公司厂区
源库南侧原有仓库改
建为固定式探伤房，并
已配备 4 台 X 射线探
伤机（最大管电压为
250kV，管电流 5mA）。 

本次 

验收监测 

3.3  生产工艺 

3.3.1  工艺流程 

X射线探伤机主要由X射线管和高压电源组成。高压电源加在X射线管两极

间形成一个电场，电子在射到靶体之前被加速达到很高的速度,打到靶体产生X射

线。X射线穿过物质后的投射量与物质的种类及厚度有关，透过的射线强度越大，

底片感光量越大，因此可以对非透明材料或装置的缺陷进行无损检测。 

本项目工艺流程为：将被探伤工件通过防护门运至探伤室内固定，然后在

工件需检测的部位贴上感光胶片，并将X射线探伤机放置在合适的位置，在检查

探伤室内人员滞留情况，确定无人后辐射工作人员关闭防护门，然后辐射工作人

员开启X射线探伤机进行无损检测，达到预定照射时间和曝光量后关闭X射线探

伤机，辐射工作人员取下胶片，曝光结束，最后由辐射工作人员对探伤胶片进行

洗片、读片，判断工件焊接质量、缺陷等。 

3.3.2 主要污染物 

X射线探伤机在工作状态时，主要辐射污染是X射线，可能会对探伤室周围

人员产生X射线外照射。 

此外，X射线探伤机运行时，会在探伤室内产生极少量臭氧和氮氧化物。探

伤洗片作业产生少量的洗片废水，其属《国家危险废物名录》中编号为HW16的

危险废物，需统一收集后委托有资质的单位收回。 

3.4  项目变动情况 

环评阶段预测公司探伤机主射线朝南墙、北墙照射。而后因实际工作需要，
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公司将探伤机射线方向调整为固定朝地面照射。本次验收的4台X射线探伤机的

管电压、管电流与环评一致，项目建设地点和环境保护措施均无变动，探伤机射

线朝向的变动未导致环境影响显著变化和不利环境影响加重。 

4 环境保护设施 

4.1  污染物治理设施 

X射线探伤机在工作状态时，主要辐射污染是X射线，可能会对探伤室周围

人员产生X射线外照射。 

本项目固定式X射线外照射防护主要通过建造砖+铅屏蔽墙、混凝土+铅屏

蔽屋顶、铅防护门、铅防护罩屏蔽X射线，其采取的是实体屏蔽方式防护射线。

相应的屏蔽体施工参数均一致，具体见表4-1。 

表4-1  探伤房屏蔽技术参数表 

屏蔽体 环评设计的屏蔽参数 装置实际屏蔽参数 是否与环评一致 

东墙 500mm 砖+5mm 铅 500mm 砖+5mm 铅 是 

南墙 500mm 砖+5mm 铅 500mm 砖+5mm 铅 是 

西墙 500mm 砖+5mm 铅 500mm 砖+5mm 铅 是 

北墙 500mm 砖+5mm 铅 500mm 砖+5mm 铅 是 

屋顶 100mm 混凝土+4mm 铅 100mm 混凝土+4mm 铅 是 

防护门 16mm 铅 16mm 铅 是 

通风口处 6mm 厚铅防护罩 6mm 厚铅防护罩 是 

*数据引自建设单位提供的屏蔽防护施工说明，真实性由建设单位负责，见附件9。 

4.2  环境保护措施 

4.2.1  辐射安全管理 

该公司已建立辐射安全防护组织机构并制定了相关的辐射安全管理制度及

操作规程。公司为辐射工作人员配备了个人剂量计，对辐射工作人员进行了个人

剂量监测和职业健康体检，并建立了个人剂量监测档案和职业健康监护档案，辐

射工作人员已参加辐射安全培训。公司为本项目配备了 1 台辐射巡测仪和 2 台个
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人剂量报警仪（发票见附件 8），工作过程中对辐射工作场所周围辐射水平进行

监测。 

4.2.2  辐射安全设施 

该公司新增一座固定式 X 射线探伤房项目辐射安全设施主要有： 

探伤室防护门安装了门－机联锁装置，只有关闭防护门才能开机进行探伤作

业；探伤室防护门上方及探伤房内部均配备有显示“预备”和“照射”状态的指

示灯和声音提示装置，探伤机工作时，指示灯和声音提示装置开启，警告无关人

员勿靠近探伤室或在室外做不必要的逗留，探伤室外醒目位置设置有清晰的对

“预备”和“照射”信号意义的说明；在探伤室墙壁上安装有紧急停机按钮，若

探伤室内有人滞留，可按动急停按钮，X 射线探伤机立即停止工作；在探伤室内

配置有固定式辐射检测系统，可以实时监测探伤室内辐射水平；在防护门表面按

规范要求设置了电离辐射警告标志。 

4.2.3  其它污染防治措施 

空气在射线作用下会产生少量臭氧和氮氧化物，为降低探伤室内臭氧、氮氧

化物浓度，探伤室内安装有机械风机，利用机械通风的方式将探伤时产生的少量

废气排出室外，对环境影响较小。 

4.3  环评批复要求及“三同时”落实情况 

本次验收监测根据南京英派克检测有限责任公司环评中提出的环境管理要

求及江苏省生态环境厅对环评报告的批复意见，对该公司落实情况进行了现场核

查，核查结果见表4-2。 

表4-2 环评及批复要求落实情况汇总表 

检查内容 环评批复要求 “三同时”执行情况 是否落实 

“三同时”

制度的履行

情况 

严格执行辐射防护和安全

设施与主体工程同时设计、

同时施工、同时投入使用的

环保“三同时”制度 

项目已按国家有关建设项目环境管理

法规的要求，履行了环境影响评价手

续，工程相应的环保设施已建成，目前

已投入使用。 

已落实 

辐射安全管

理机构 

设立辐射安全管理机构或

指派辐射管理专职人员 
公司已成立辐射安全管理机构。 已落实 
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检查内容 环评批复要求 “三同时”执行情况 是否落实 

辐射安全和

防护措施 

探伤室屏蔽墙和防护门的

屏蔽效果应满足辐射防护

标准的剂量限值要求 

现场监测结果表明：探伤室周围 X-γ辐

射剂量率为（116～256）nSv/h，能够满

足《工业 X 射线探伤放射防护要求》

（GBZ 117-2015）中“X 射线探伤室墙

和入口门关注点最高周围剂量当量率

参考控制水平不大于 2.5μSv/h”的要求。 

已落实 

安全措施满足相关标准要

求 

探伤室防护门安装了门－机联锁装置，

只有关闭防护门才能开机进行探伤作

业；探伤室防护门上方及探伤房内部均

配备有显示“预备”和“照射”状态的

指示灯和声音提示装置，探伤机工作时，

指示灯和声音提示装置开启，警告无关

人员勿靠近探伤室或在室外做不必要的

逗留，探伤室外醒目位置设置有清晰的

对“预备”和“照射”信号意义的说明；

在探伤室墙壁上安装有紧急停机按钮，

若探伤室内有人滞留，可按动急停按钮，

X 射线探伤机立即停止工作；在探伤室

内配置有固定式辐射检测系统，可以实

时监测探伤室内辐射水平；在防护门表

面按规范要求设置了电离辐射警告标

志。 

已落实 

通风设施满足相关要求 
探伤室内安装有机械风机，可以有效降

低探伤室内臭氧、氮氧化物浓度。 
已落实 

人员配备 

对辐射工作人员进行辐射

防护和安全培训和考核 

公司已为本项目配备 4 名辐射工作人

员，4 名辐射工作人员均已参加辐射安

全与防护培训并通过考核（培训合格证

书见附件 3）。 

已落实 

对辐射工作人员定期进行

个人剂量监测并建立个人

剂量监测档案 

公司已委托江苏玖清玖蓝环保科技有

限公司对辐射工作人员开展个人剂量

监测，已建立了个人剂量监测档案（个

人剂量检测报告见附件 4）。 

已落实 

对辐射工作人员建立职业

健康监护档案 

公司定期组织辐射工作人员进行职业

健康体检，已建立了职业健康监护档案

（职业健康检查表见附件 5）。 

已落实 

监测仪器和

防护用品 

配置环境辐射剂量巡测仪 公司已配置 1 台 X-γ辐射巡测仪。 已落实 

配置个人剂量报警仪 
公司已为本项目配置 2 台个人剂量报警

仪。 
已落实 

辐射工作人员工作时随身

佩戴个人剂量计 

公司已为 4 名辐射工作人员配备了个人

剂量计。 
已落实 
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检查内容 环评批复要求 “三同时”执行情况 是否落实 

辐射安全管

理制度 

制定操作规程，岗位职责，

辐射防护和安全保卫制度，

设备检修维护制度，射线装

置使用登记、台账管理制

度，人员培训计划，监测方

案，辐射事故应急措施等规

章制度 

公司已制定了《操作规程》、《岗位职责》、

《辐射防护和安全保卫制度》、《设备检

修和报废制度》、《监测方案》、《射线装

置使用登记、台账管理制度》、《人员培

训计划》、《事故应急预案》等规章制度。 

已落实 

洗片废水处置 

公司已与贵州都邦感光科技开发有限公

司签订危险废弃物处置合同（工业废物

回收处置协议书见附件 6）。 

已落实 

5 环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定 

5.1 环境影响报告表主要结论与建议 

环境影响报告表主要结论与建议见附件 1。 

5.2 审批部门审批决定 

审批部门审批决定见附件 1。 

6 验收执行标准 

6.1 相关标准 

（1）环评提出的项目辐射工作人员和公众的年有效剂量需控制在《电离辐射防

护与辐射源安全基本标准》 （GB18871-2002）中个人剂量限值 1/4 水平以下，

具体见表 6-1。 

表6-1 职业照射和公众照射的剂量限值 

类别 剂量限值 项目管理目标 

职业照射 连续 5 年的年平均有效剂量 20mSv 5mSv/a 

公众照射 关键人群连续 5 年的年平均有效剂量 1mSv 0.25mSv/a 
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（2）《工业 X 射线探伤放射防护要求》（GBZ 117-2015） 

“X 射线探伤室墙和入口门关注点最高周围剂量当量率参考控制水平不大

于 2.5μSv/h”。 

6.2 参考资料 

《江苏省环境天然贯穿辐射水平调查研究》，辐射防护第 13 卷第 2 期，1993 年 3

月。列表于表 6-2。 

表6-2  江苏省环境天然贯穿辐射水平调查结果（单位：nGy/h） 

                  室外剂量率 室内剂量率 

范围 62.9～101.9 108.9～123.6 

均值 79.5 115.1 

标准差 7.0 16.3 

（均值±3s）* 79.5±21.0（58.5～100.5） 115.1±48.9（66.2～164） 

  注：评价时参考数值 

7 验收监测内容 

监测点位：分别在探伤机开机和关机两种情况下对探伤室四周墙体外

30cm、防护门外 30cm 及操作位进行监测，监测点位见附件 12； 

监测因子：X-γ辐射剂量率； 

监测日期：2020.9.15。 

8 质量保证和质量控制 

8.1  监测分析方法 

监测方法见表 8-1。 
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表8-1 监测方法 

监测项目 监测方法 

X-γ辐射剂量率 
《环境地表 γ辐射剂量率测定规范》（GB/T 14583-93） 

《辐射环境监测技术规范》（HJ/T 61-2001） 

本次监测按照《辐射环境监测技术规范》和江苏省苏核辐射科技有限责任公

司《质量管理手册》的要求，实施全过程质量控制。 

8.2  监测仪器 

监测仪器： FH40G 型便携式 Χ-γ 辐射剂量率仪, 主机型号 ESM-FH40G，

探头型号 FHZ672E-10，编号 030894+11306，检定时间 2019 年 10 月 23 日，检

定有效期至 2020 年 10 月 20 日；所有监测仪器均经过计量部门检定，并在有效

期内，监测仪器使用前经过校准或检验。 

8.3  人员能力 

监测人员均经过考核并持有合格证书。 

9 验收监测结果 

9.1  验收监测期间工况 

南京英派克检测有限责任公司新增一座固定式 X 射线探伤房项目验收监测

工况：开启 1 台 XXG-2505 型定向 X 射线探伤机；开机管电压 220kV、管电流

5mA；射线固定朝地面照射，周围无工件。验收监测期间天气状况为晴天，环保

设备和环保设施正常运转，符合验收监测工况的要求。 

9.2  监测结果及评价 

2020 年 9 月 15 日，我单位检测人员对该公司探伤室进行了现场监测，监测

结果见表 9-1。 
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表 9-1 探伤室周围 X-γ辐射剂量率监测结果 

测点 测点描述 

监测结果（nSv/h） 

开机 关机 

1 操作位 141  121 

2 防护门北缝外 30cm 122  -- 

3 防护门中表面外 30cm 116  -- 

4 防护门南缝外 30cm 131  -- 

5 防护门顶缝外 30cm 126  -- 

6 防护门底缝外 30cm 140  -- 

7 西墙外 30cm（中） 133  -- 

8 西墙外 30cm（南） 129  -- 

9 过线孔外 30cm 161  -- 

10 北墙外 30cm（西） 155  -- 

11 北墙外 30cm（中） 177  151 

12 北墙外 30cm（东） 166  -- 

13 南墙外 30cm（西） 140  134 

14 出风口外 30cm 197  -- 

15 南墙外 30cm（东） 152  -- 

16 东墙外 30cm（南） 129  -- 

17 东墙外 30cm（中） 140  124 

18 东墙外 30cm（北） 131  -- 

19 西墙外 5m 256  -- 

20 西墙外 10m 225  -- 

21 西墙外 20m 169  -- 

22 西墙外 30m 127  -- 

        注：1.表中结果未扣除宇宙射线响应值；2.监测结果引自附件 12。 

从表 9-1 的监测结果可知，探伤室周围 X-γ辐射剂量率为（116～256）nSv/h，

能够满足《工业 X 射线探伤放射防护要求》（GBZ 117-2015）中“X 射线探伤室

墙和入口门关注点最高周围剂量当量率参考控制水平不大于 2.5μSv/h”的要求。 
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9.3  辐射工作人员和公众年有效剂量估算 

该项目辐射工作人员和公众年有效剂量估算结果见表 9-2。 

表9-2 该项目辐射工作人员和公众年有效剂量估算结果 

人员 
X-γ辐射剂量率

（nSv/h） 

照射时间 

（h） 

居留 

因子 

年有效剂量最大值

（mSv） 

辐射工作人员 116～256 200 1 0.0512 

公众 116～256 200 1/4 0.0128 

         注：1.受照时间取值：参考环评；2.居留因子取值：参考环评。 

综上，南京英派克检测有限责任公司新增一座固定式 X 射线探伤房项目辐

射工作人员和公众年有效剂量满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》

（GB18871-2002）中的剂量限值要求和项目管理目标中对辐射工作人员和公众

的年有效剂量分别为 5mSv 和 0.25mSv 的限值要求。 

10 验收监测结论及建议 

10.1  结论 

（1）工程概况：本次验收监测项目为南京英派克检测有限责任公司新增一

座固定式 X 射线探伤房项目，本次验收监测内容为公司新建的 1 座固定式 X 射

线探伤房，配备 4 台 X 射线探伤机（最大管电压为 250kV、最大管电流为 5mA）。 

（2）辐射屏蔽措施：本项目固定式 X 射线外照射防护主要通过建造砖+铅

屏蔽墙、混凝土+铅屏蔽屋顶、铅防护门、铅防护罩屏蔽 X 射线，其采取的是实

体屏蔽方式防护射线。 

现场监测结果表明，探伤室周围 X-γ 辐射剂量率为（116～256）nSv/h，能

够满足《工业 X 射线探伤放射防护要求》（GBZ 117-2015）中“X 射线探伤室墙

和入口门关注点最高周围剂量当量率参考控制水平不大于 2.5μSv/h”的要求。 

（3）保护目标剂量：经分析，辐射工作人员和公众的年有效剂量符合《电

离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中剂量限值要求和项目管

理目标中剂量约束值要求。 
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（4）辐射安全措施：探伤室防护门安装了门－机联锁装置，只有关闭防护

门才能开机进行探伤作业；探伤室防护门上方及探伤房内部均配备有显示“预备”

和“照射”状态的指示灯和声音提示装置，探伤机工作时，指示灯和声音提示装

置开启，警告无关人员勿靠近探伤室或在室外做不必要的逗留，探伤室外醒目位

置设置有清晰的对“预备”和“照射”信号意义的说明；在探伤室墙壁上安装有

紧急停机按钮，若探伤室内有人滞留，可按动急停按钮，X 射线探伤机立即停止

工作；在探伤室内配置有固定式辐射检测系统，可以实时监测探伤室内辐射水平；

在防护门表面按规范要求设置了电离辐射警告标志；公司已配备 1 台 X-γ辐射监

测仪，已为本项目配备 2 台个人剂量报警仪；公司对辐射工作人员进行了个人剂

量监测和职业健康体检，并建立了个人剂量监测档案和职业健康监护档案。 

（5）辐射安全管理：公司内部辐射安全管理机构已成立，相关的辐射安全

管理规章制度较为完善；4 名辐射工作人员全部通过了辐射安全与防护培训和考

核。 

综上所述，南京英派克检测有限责任公司新增一座固定式 X 射线探伤房项

目竣工环保验收监测结果满足其相关环境影响报告表的审批意见以及环评报告

中辐射安全管理要求，建议该项目通过竣工环境保护验收。 

环评阶段预测公司探伤机主射线朝南墙、北墙照射。而后因实际工作需要，

公司将探伤机射线方向调整为固定朝地面照射。公司承诺探伤机射线方向仅会朝

地面照射（见附件 7）。如今后公司探伤机照射方向发生变动，公司需重新履行

竣工环保验收手续。 

10.2  建议 

（1）认真学习《中华人民共和国放射性污染防治法》等有关法律法规，不

断提高企业安全文化素养和安全意识，积极配合环保部门的日常监督检查，确保

X 射线装置的安全。  

（2）编写辐射环境防护和安全状况年度评估报告，每年 1 月 31 日前报原发

证机关。每年请有资质的单位对项目周围辐射环境水平监测 1～2 次，监测结果

上报江苏省生态环境厅。 

（3）个人剂量档案应当保存至辐射工作人员年满七十五周岁，或者停止辐
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射工作三十年。 

（4）重视辐射工作人员辐射安全与防护培训和考核，对辐射安全培训证书

即将过期的工作人员及时安排参加复训；对新进辐射工作人员及时安排参加辐射

安全与防护培训，考核合格后方能上岗。 



 

 



 

 

 







Administrator
文本框



其他需要说明的事项 

一、 环境保护设施设计、施工和验收过程简况 

《南京英派克检测有限责任公司新增一座固定式 X 射线探伤房

项目》已建设完成，与其配套的环境保护设施已与主体工程同时投入

运行。 

南京英派克检测有限责任公司于： 2020 年 11 月 23 日组织召

开了《新增一座固定式 X 射线探伤房项目》竣工环保验收会，验收

工作组同意该项目通过竣工环境保护验收。 

 

二、 环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的除环境 

保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况，以及整改工作情

况。 

无 




